ПОЯСНЕНИЯ
к контролю наклонных плоскостей надрессорной балки
(п.5.1 РД 32 ЦВ 050-2010)
1. Контроль угла 45º наклонной плоскости
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Угол можно измерить как в угловой величине (в градусах), так и линейной величиной (в мм), рисунок 1.

Рисунок 1

В нашем случае допуск на угол 45º задан линейной величиной и составляет – суммарно по низу не более 6 мм при условии просвет сверху не допускается. 
1.1. Контроль линейной величины угла 45º
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Рисунок 2
Из рисунка 2 следует:

СД = ВД – АБ

При условии СД < 6 мм, т.е. угол в пределах 45º.

2. Износ наклонных плоскостей надрессорной балки
Обязательные условия для определения износа наклонных плоскостей надрессорной балки:

а) измерения производить после контроля угла 45º т.е.;

- просвет сверху не допускается;
- суммарно по низу – не более 6 мм.
При выполнении вышеперечисленных условий считаем, что угол наклонных плоскостей равен 45º, тогда получаем по рисунку 3.

АБ = АВ

ВБ = В'Б' = 
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Рисунок 3

Из построения следует:

АБ = А'Б'

АВ = А'В'

ВБ = В'Б' – проекция износа наклонной поверхности на базовый размер шаблона.

Тогда размер «З» равен:

«З» = 175,5 - 
[image: image4.wmf]2

2

)

'

'

(

)

'

'

(

В

А

Б

А

+


или
по формуле из РД 32 ЦВ 050-2010 – «З» = 175,5 ± (1,41*К)
где К – показания движка, мм
Пояснения по коэффициенту «1,41» из рисунка 3 следует:
ВБ = В'Б' = 
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АБ = АВ и принять равной 1 (единице) тогда

ВБ = В'Б' = 
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 = 1,41
Т.е. при любой величине показателя движка «К» её величину умножаем на коэффициент 1,41 и получаем фактическую величину износа наклонных плоскостей надрессорной балки.
Это сделано для облегчения ведения расчета в производственных условия депо.

Вывод
Из вышесказанного следует, что п.5.1 «Контроль параметров надрессорной балки» в РД 32 ЦВ 050-2010 изложен правильно.
Начальник ОСМ






Г.В. Лебедев
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